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Scansiona per aprire

Microfono Audio Technica U857QL i prodott

Prezzo: 0,00 €

Descrizione Breve

A stelo per base.

Descrizione

Microfono condensatore cardioide collo d'oca con XLR3M semirigido
colore nero, Tecnologia antiRF UniGuard TM. Capsula
intercambiabile: Condensatore; Polare: Cardioide; Sens.: -39 dB
(11,2 mV); Imped.: 250 Ohm; Rapp.Segnale/Rumore.: 70 dB, 1 kHz
@ 1 Pa; Gamma: 115 dB; Filtro bassi UniSteep: 80 Hz, 18 dB/ottava;
Phantom: 11-52V c. c., 2 mA (solo phantom ); Connettore: Spinotto
XLR 3-poli; accessori: Schermo antivento AT8153, Base incasso alto
isol.AT8662. Disponibile nelle seguenti sedi: Cagliari - Olbia -
Oristano - Sassari - Nuoro - Carbonia.

Dettagli Prodotto

Altezza 48,1 cm

Peso 144 ¢g

Diametro 1,22 cm sommita - 1,89 cm base
Risposta in frequenza 30 Hz - 20 Khz

Per maggiori informazioni:
https://www.noleggio-sardegna.it/107-microfono-audio-technica-u857ql.html
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