
Scansiona per aprire
il prodotto

  

 

Dibox DB1A Proel

Prezzo: 0,00 €

    
Descrizione

Le D.I. Box (Direct Injection Box) sono strumenti indispensabili per i
tecnici del suono in situazioni complesse, quali i concerti live, e in
tutte le applicazioni che prevedono il collegamento di
apparecchiature audio con differenti tipologie di livello, impedenza e
connessione. Essendo in grado di trasformare i segnali audio da
sbilanciati a bilanciati e renderli insensibili ai disturbi elettrici, sono
utilizzate specialmente per linee lunghe, come il trasporto del
segnale di uno strumento musicale fino a un mixer distante anche
decine di metri. Disponibile nelle seguenti sedi: Cagliari - Olbia -
Oristano - Sassari - Nuoro - Carbonia.

Dettagli Prodotto
Altezza 5 cm
Larghezza 21,5 cm
Profondità 12,5 cm
Peso 1 Kg
Alimentazione +24/+48 V
Risposta in frequenza 10 Hz - 100 Hz, +0dB/-1 dB
Ingressi 2 Jack 1/4" in parallelo 1 connettore XLR in parallelo

sbilanciato
Uscite XLR maschio: Pin 2 + / Pin 3 - / Pin 1 massa
Unità rack 1/2
Colore Nero

Per maggiori informazioni:
https://www.noleggio-sardegna.it/412-dibox-db1a-proel.html  
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